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          Company Name: ______________________________________ Workplace Location: __________________________________ 
                                                                         

          Date: ________________Start Time: _______ Finish Time: _______ Instructor/Supervisor: ______________________________ 
 

          Topic M588:  OSHA Requirements for Personal Protective Equipment (PPE) 
 

Introduction:  Hazards exist in every workplace in many different forms:  sharp edges, falling objects, flying sparks, chemicals, noise and a myriad of other 

potentially dangerous situations.  OSHA requires that employers protect their employees from workplace hazards that can cause injury.  Personal protective 

equipment, commonly referred to as "PPE", is equipment worn to minimize exposure to a variety of hazards.  Examples of PPE include such items as gloves, 

foot and eye protection, protective hearing devices (earplugs, muffs), hard hats, respirators, and full body suits.   

Controlling a hazard at its source is the best protection.  Depending on the hazard or workplace conditions, the use of engineering or work practice controls to 

manage or eliminate hazards to the greatest extent possible is recommended.  For example, building a barrier between the hazard and the workers is an 

engineering control; changing the way in which employees perform their work is a work practice control.  When engineering, work practice and administrative 

controls are not feasible or do not provide sufficient protection, personal protective equipment must be provided and its use ensured.   

The Requirement for PPE — To ensure the greatest possible protection for employees in the workplace, the cooperative 

efforts of both employers and employees will help in establishing and maintaining a safe and healthful work environment.  

Both employers and employees must understand and do the following: 
 

 Understand the types of PPE 

 Know the basics to conduct a hazard                                   

assessment of the workplace 

 Select appropriate PPE for a variety of circumstances 

 Understand what kind of training is needed                                   

in the proper use and care of PPE 

In general, employers are responsible for: 

 Performing a "hazard assessment" of the workplace to identify and 

control physical and health hazards 

 Identifying and providing appropriate PPE for employees 

 Training employees in the use and care of the PPE 

 Maintaining PPE, including replacing worn or damaged PPE 

 Periodically reviewing, updating and evaluating the effectiveness 

of the PPE program 

In general, employees should: 
 

 Properly wear PPE 

 Attend training sessions on PPE 

 Care for, clean, and maintain PPE 

 Inform a supervisor of the need to repair or replace PPE 

Selecting PPE — All PPE clothing and equipment should be of safe design and construction, and should be maintained in a clean and reliable fashion. Fit and 

comfort should be considered when selecting PPE for the workplace.  PPE that fits well and is comfortable to wear will encourage workers to use PPE.  If 

several different types of PPE are worn together, make sure they are compatible.  If PPE does not fit properly, it can make                                                                 

the difference between being safely covered or dangerously exposed.  OSHA requires that many categories of PPE meet or be                                                

equivalent to standards developed by the American National Standards Institute (ANSI).  ANSI has been preparing safety standards                                          

since the 1920s, when the first safety standard was approved to protect the heads and eyes of industrial workers.  

Employers are required to train each employee who must use PPE.  Employees must be trained to know at least the following: 
 

 When PPE is necessary 

 What type of  PPE is necessary 

 How to properly put on, take off, adjust, and wear the PPE 

 

 The limitations of  PPE types 

 Care, maintenance, useful life,                                          

and disposal of PPE 

Conclusion:  Personal Protective Equipment should always be worn when required to safeguard against workplace hazards.  Employers                               

should make sure that each employee demonstrates an understanding of the PPE training as well as the ability to properly wear and                                         

use PPE before being allowed to perform work requiring the use of the PPE.  If an employer believes that a previously trained                                       

employee is not demonstrating the proper understanding and skill level in the use of PPE, that employee should receive retraining. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employee Safety Suggestions and Specific Workplace Hazards: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Personnel Safety Violations:  _______________________________________________________________________________________________________ 

Employee Attendance: (Names or signatures of personnel who are attending this meeting) 

________________________________________  _________________________________________  _____________________________________________ 

________________________________________  _________________________________________  _____________________________________________ 

________________________________________  _________________________________________  _____________________________________________ 

________________________________________  _________________________________________  _____________________________________________ 

________________________________________  _________________________________________  _____________________________________________ 

________________________________________  _________________________________________  _____________________________________________ 

________________________________________  _________________________________________  _____________________________________________ 

Instructor’s / Supervisor’s Signature: _______________________________________________  

Instructor’s initials: _______________ Date: _____/_____/_____ Time: _____:_____ AM / PM 
These guidelines do not supercede local, state, or federal regulations and must not be construed as a substitute for, or legal interpretation of, any OSHA regulations. 
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Tópico M588: Requerimientos de OSHA para el Equipamiento de Protección Personal (EPP).  
 

Introducción: En todos los trabajos hay riesgos en muchas diferentes maneras: como bordes filosos, objetos que se caen, chispas de fuego en el aire, químicos, ruidos 

altos y una cantidad inmensa de otros tipos de situaciones riesgosas. La OSHA requiere que cada compañía o empresario proteja a sus empleados de riesgos que haya en 

área de trabajo y que puedan causar algún tipo de lesión. El equipamiento de protección personal es utilizado para minimizar la exposición de una variedad de riesgos. 

La EPP incluye artículos como guantes, protección de pies y manos, dispositivos protectores para escuchar, tapones, cascos, respiradores y trajes de cuerpo completo.  

Controlar un riesgo es una de las mejores maneras para protegerse. El uso de ingeniería o prácticas de trabajo hechas para controlar o eliminar riesgos a toda medida 

depende en el riesgo o las condiciones en el área de trabajo. Por ejemplo, al construir una barrera entre un tipo de riesgo y los trabajadores es una manera de control de 

ingeniería; el cambiar la manera en el que los empleados realizan su trabajo es práctica de trabajo hecha para controlar riesgos. El equipamiento protector de uso 

personal debe de ser proveído y que se asegurado su uso cuando se encuentre usando ingeniería, practicas de trabajo y controles administrativos que no sean factibles o 

que no provean suficiente protección. 

El requerimiento para la EPP—Para asegurarles a los empleados la protección posible en el área de trabajo, los esfuerzos de cooperación de los dos empleados y 

empresarios ayudara a establecer y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro.  

Los empleados y empresarios deben entender lo siguiente: 

 Entender los tipos de EPP. 

 Conocer lo básico para poder evaluar un riesgo en el área de trabajo. 

 Seleccionar el EPP apropiado para una variedad de circunstancias.  

 Entender que tipo de entrenamiento es necesitado en el uso y cuidado 

propio de los EPP.  

En general los empresarios son responsables de: 

 Realizar una “evaluación de riesgos”  para el área de trabajo para identificar y controlar los riesgos físicos y de salud.  

 Identificar y proveer el EPP apropiado para los empleados. 

 Entrenar otros empleados en el uso y cuidado de EPP. 

 Mantener EPP, incluyendo reemplazare EPP que este dañada o 

desgastada.  

 Periódicamente revisar, evaluar y actualizar la efectividad del 

programa de EPP.  

En general los empleados deben de: 

 Propiamente utilizar su EPP. 

 Atender a las sesiones de entrenamiento para el uso de EPP. 

 Mantener, limpiar y cuidar EPP.  

 Informar a un supervisor de la necesidad de repara o revisar un EPP  

Seleccionando EPP —Todo el vestuario de EPP debe de ser un diseño seguro y debe de ser mantenido limpio en una manera fiable. El ajuste y la comodidad se deben 

considerar al seleccionar el EPP para el trabajo. Que el EPP ajuste bien y sea cómodo de utilizar para alentar a los trabajadores a utilizar los EPP. Si diferentes tipos de 

EPP se usan juntos, asegúrese de que sean compatibles. Cuando los EPP no queden bien, pueden hacer la diferencia entre ser cubiertos de forma segura o peligrosamente 

expuestos. OSHA requiere que muchas categorías de los EPP cumplan o sean equivalentes a las normas elaboradas por el American National Standards Institute (ANSI). 

El ANSI ha estado preparando normas de seguridad desde de 1920, cuando la primera norma de seguridad fue aprobada para proteger la cabeza y los ojos de los 

trabajadores industriales. 

Los empleadores deben capacitar a cada empleado que deba usar el EPP. Los empleados deben ser entrenados para saber al menos lo siguiente: 

 Cuando EPP sea necesario. 

 Qué tipo de EPP sea necesario. 

 Como poner, quitar, ajustar y utilizar el EPP de la manera propia. 

 Las limitaciones de los tipos de EPP. 

 El Cuidado, mantenimiento, vida útil y 

 el desechar EPP. 

Conclusión:   

El Equipamiento de Protección Personal debe de siempre ser utilizado cuando sea requerido para proteger contra riesgos del área en el trabajo. Los empleadores deben 

de asegurarse que cada empleado demuestre un entendimiento del entrenamiento del EPP, así como la habilidad para utilizar correctamente el EPP antes de ser 

permitido realizar un trabajo que requiera el uso del EPP. Si tu empleador cree que un empleado de previamente entrenado no está demostrando el entendimiento 

correcto y nivel de agilidad en el uso de PPE entonces ese empleado debe de volver a ser entrenado. 

Sugerencias de Seguridad de los Empleados y Peligros Específicos del Sitio de Trabajo:___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Infracciones de Seguridad del Personal: _________________________________________________________________________________ 

Empleados en Asistencia:   (Nombres o firmas de personal presentes en esta junta) 

_____________________________________  _______________________________________  _____________________________________  

_____________________________________  _______________________________________  _____________________________________  
_____________________________________  _______________________________________  _____________________________________  

_____________________________________  _______________________________________  _____________________________________  

_____________________________________  _______________________________________  _____________________________________   

Firma del Gerente/Supervisor: _________________________________________________________________________________________ 
Iniciales del instructor: __________ Fecha: __________Hora: __________ AM/PM 
Estas pautas no remplazan regulaciones locales, estatales o federales y no deben ser interpretadas como substitución, o interpretación legal de las regulaciones de OSHA.  

                                                                                                                                                      RESPUESTAS DEL EXAMEN DEL EMPLEADO: 1) D   2) B   3) A   4) B   5) C 


