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ALLEGATO A2 

PROVE SU ACCIAI PER C.A., C.A.P. E DA CARPENTERIA 

(spazio riservato alla Segreteria) 

commessa  _________________________  

protocollo  _________________________  

data di protocollo  ___________________  

 

 

numero 

campioni 
contrassegno descrizione del pezzo (1) 

R  

(2)

diametro 

[mm] 

acciaio 

tipo 

prove da effettuare 

(trazione, piega, resilienza, diagr. ) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 NUMERO TOTALE DI CAMPIONI: ____________ 

 

- (1): descrizione del pezzo: barra liscia, barra aderenza migliorata, filo trafilato, rete elettrosaldata, traliccio, 

trefolo, treccia, profilato (HE-IPE ... ), tubo, lamiera, ecc. 

- (2): contrassegnare con una croce i prodotti provenienti da rotolo. 

In assenza di indicazioni e nell’ impossibilità di rilevare il marchio, per l’acciaio a.m. la prova viene eseguita 
considerando il materiale come acciaio da c.a. tipo B450A-C. 

 

note: 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

    Timbro e firma del Direttore dei Lavori Firma del Richiedente 
(se richiesta o prevista ai sensi del D.M. 14/01/2008 Min. II.TT.) 

 

 

 _______________________________   ________________________________  


